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INTRODUCCION
SISTEMA MODULAR DE MONTAJE PARA PANEL SOLAR

CONALUM SOLAR SYSTEM'S, como consorcio industrial en la fabricacion de soluciones de aluminio para el ramo de la construccion
de canceleria de aluminio , precursor en Mexico en el desarrollo de sistemas modulares para el montaje de paneles, con alto
rendimiento a un bajo costo. Adelantando un paso para cubrir la demanda en instalaciones de paneles solares con producto que se
adapta a todas las medidas de panel, cumpliendo con las normas de funcionamiento y adaptandonos a los diferentes tipos de
superficie a instalar.

Contamos con tres lineas para abarcar un amplio rango de exigencia y calidad, desde la linea 750, puedes instalar paneles a nivel
residencial, o proyectos de amplia area y alta capacidad energética. Con perfil de aluminio aleacion 6061. Que provee alta resistencia
para soportar carga de viento de hasta 130 Km/h. Todos los materiales son resistentes a la corrosion y condiciones extremas
climaticas. Para instalar sobre techos de concreto o lamina, con inclinacion del panel para mejor absorcion de energia, 0 en
estructuras levadas.

la linea 1000, comparte elementos con la linea 750, pero que sabre pasa por resistencia de aluminio . Que provee resistencia para
soportar carga de viento de hasta 150 Km/h. Incrementando ligeramente el costo.

la linea 1500, sistema premium completamente reforzado desde perfiles estructura del aluminio de mayor espesor y resistencia,
otorgando hasta 190 Km/h y todos los herrajes de armado también incrementan su resistencia y mas elementos en acero inoxidable.
El Gnico con poste de perfil telescopico de aluminio para ajuste de angulo de inclinacidn.

OPCIONES DE INSTALACION
INSTALACION EN SUELO FIRME

Cualquier Area de cemento que este bien alineado el piso para poder instalar los rieles de aluminio y poder fijar al piso.

INSTALACION EN TECHO PLANO

Instalacion en cualquier techo firme de cemento.

INSTALACION EN TECHO INCLINADO

Instalacion en techos de cemento o con teja que ya este inclinado.

INSTALACION EN TECHO DE LAMINA

Instalacion en techos de lamina, como bodegas, almacenes en donde se aprovecha la forma de la lamina para instalar con herraje
especial.

INSTALACION SOBRE ESTRUCTURA COMO SOMBRA

Sobre estructuras metalicas en donde el panel se puede aprovechar como también como generador de sombra como en
estacionamientos.
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FABRICAMOS SOLUCIONES AL MEJOR PRECIO

PORTA PANEL SOLAR 750
SISTEMA MODULAR DE MONTAJE PARA PANEL SOLAR

Perfiles de aluminio y herraje para ensambla de panel solar en cualquier estructura o techo disponible.
Con un solo perfil estructural y pocos accesorios es capaz de montar de manera eficiente y rapida una completa estructura de

instalacion. Con todas las caracteristicas de sequridad y bajo las normas internacionales. Ajustable a todas las medidas de panel en
el mercado.

ARMADO

El sistema ofrece todas las ventajas competitivas para asegurar la inversion y un optimo funcionamiento del sistema.
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VENTAIJAS

Aluminio ligero para no
sobrecargar de peso
cualquier techo

Sistema sintetizado Durabilidad excepcional

con el minimo de < [ que otorga el aluminio

piezas para armar. y la tornilleria en acero

0 estructura. inoxidable.

Ensamble sencillo Materiales 100% = Instalacion resistente
con solo una llave reciclables, responsables ﬁ | a vientos de 150 K/hr.
inglesa y llave allen. con el medio ambiente. probado.

Se ajusta a cualquier Altura ajustable para

obtener el maximo
de sol por temporada.

medida de panel
disponible.

PERFILES ACCESORIOS
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FABRICAMOS SOLUCIONES AL MEJOR PRECIO

GUIA DE ARMADO PORTA PANEL SOLAR 750
1.- CORTE

Se presenta el riel inferior, donde se montan todos los soportes para sujetar el panel.
Esto depende del numerd de paneles solares y las medidas de este.

2.- MARCO

Se procede a ensamblar el marco, con dos secciones de perfil, uniendo con los soportes, con el herraje 1033 ( Grapa Unién ) Empezando
Unicamente enuncostado paraircolocandoy cerrando cada panel solar.

=

Vista lateral de la La(T)se giray sujeta Se acomoda la (T)
esquina a unir. el perfil base. El perfil donde cubra mas area

del herraje 1033 sujeta de apoyo y se aprieta la
el perfil soporte. tuerca.

3.- SOPORTE PANEL

Se colocan las grapas 1032 y se prepare el soporte para atrapar el primer panel, con el siguiente soporte se coloca la grapa 1031, por que se sujetara
panel de amboslados.

3.a

Posicion orientado Grapa 1032. Es el Grapa 1031 intermedia

para sujetar el herraje que inicia la para los soportes que
panel. serie de instalacion de sujetaran 2 paneles
panel. en un mismo punto.

4 - SUJECION PANEL

Se atrapa el panel utilizando la llave del num.13.colocando el perfil de soporte y la grapa de atrape en la forma mas ajustada posible, el herraje
1033, se debe ajustar para cerrar bien el panel. No cierre el herraje 1031, hasta que sujete ambos paneles en cada extremo.

4.a
Posicion orientado Grapa inicial / final Se presenta la grapa /
para sujetar el 1032. Toma el primer intermedia, pero se
4 panel. lado del panel. cierra primero el herraje

de soporte 1033.




5.- CIERRE DE MODULO

Segun los paneles que se utilicen, se puede cerrar un modulo de 1,2,3 0 4 paneles solares. Segun tan largo es el perfil o el largo del
panel lo permita.

6.- FIJACION PLANA

Se colocan angulos 1024 al rededor del modulo para fijar al piso o superficie de la instalacion. Utilizando los tornillos “T", y tuerca,
por medio del canal lateral del perfil.

Posicion correcta Sujetando el angulo Se aprieta con
por el canal lateral llave No. 13.
con tornillo “T"y
tuerca de 8mm.

7.- FUACION INCLINADA

Cuando se necesita inclinar el panel para lograr el maximo aprovechamiento de los rayos solares se sujeta un lado pivote al suelo y
se levanta el lado contrario con un poste de altura ajustable del mismo perfil.

viu— | 7.c

La base se fija La parte elevada El poste puede ser
con dos angulos se sujeta de un angulo tan alto se requiera,
para poder tener con 2 tornillos. Una vez se fija a la superficie

un punto de inclinacién. se logre el angulo con otro angulo. Se
deseado, se fija. Puede ajustar la altura.

8.-UNION DE MODULOS

Cuando se instalan gran cantidad de paneles, o se busca mejorar la estabilidad de la estructura, se puede unir los médulos por medio
de una placa y perfiles interiores.

Se coloca el tubo La placa se fija con tornillos (T), Unidn por placay
en la camara interna. se une por medio de 2 por perfil interno
tornillos por lado. asegurado por pija 5

El tubo por pija.
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FABRICAMOS SOLUCIONES AL MEJOR PRECIO

PORTA PANEL SOLAR 1000
SISTEMA MODULAR DE MONTAJE PARA PANEL SOLAR

Perfiles de aluminio y herraje para ensambla de panel solar en cualquier estructura 6 techo disponible.
Con un solo perfil estructural y pocos accesorios es capaz de montar de manera eficiente y rapida una completa estructura de

instalacion. Con todas las caracteristicas de seguridad y bajo las normas internacionales. Ajustable a todas las medidas de panel en el
mercado.

ARMADO

El sistema ofrece todas las ventajas competitivas para aseqgurar la inversion y un optimo funcionamiento del sistema.
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VENTAIJAS

Sistema sintetizado
con el minimo de
piezas para armar.

Aluminio ligero para no
sobrecargar de peso cualquier
techo, o estructura.

Materiales 100%
reciclables, responsables
con el medio ambiente.

Ensamble sencillo
con solo una llave
inglesa y llave allen.

Altura ajustable para
obtener el maximo
de sol por temporada.

Se ajusta a cualquier
medida de panel
disponible.

PERFILES ACCESORIOS

Durabilidad excepcional
que otorga el aluminio
y la tornilleria en acero
inoxidable.

a vientos de 150 K/hr.

| Instalacion resistente
probado.
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FABRICAMOS SOLUCIONES AL MEJOR PRECIO

GUIA DE ARMADO PORTA PANEL SOLAR 1000
1.- CORTE

Se presenta el riel inferior, donde se montan todos los soportes para sujetar el panel.
Esto depende del numerd de paneles solares y las medidas de este.

2.- MARCO \

Se procede a ensamblar el marco, con dos secciones de perfil, uniendo con los soportes, con el herraje 1033 ( Grapa Union )
Empezando Unicamente en un costado para ir colocando y cerrando cada panel solar.

2.a
Vista lateral de la La(T)se giray sujeta Se acomoda la(T)
esquina a unir. el perfil base. El perfil donde cubra mas area
del herraje 1033 sujeta de apoyo y se aprieta la
el perfil soporte. tuerca.

3.- SOPORTE PANEL
Se colocan las grapas 1032 y se prepare el soporte para atrapar el primer panel, con el siguiente soporte se coloca la grapa 1031, por
que se sujetara panel de ambos lados.

Posicion orientado Grapa 1032-B, Es el Grapa 1031-B, intermedia
para sujetar el herraje que inicia la para los soportes que
panel. serie de instalacion de sujetaran 2 paneles

anel. en un mismo punto.

4.- SUJECION PANEL

Se atrapa el panel utilizando la llave del num.13.colocando el perfil de soporte y la grapa de atrape en la forma mas ajustada posible,
el herraje 1033, se debe ajustar para cerrar bien el panel. No cierre el herraje 1031, hasta que sujete ambos paneles en cada extremo.

s

Posicion orientado Grapa inicial / final Se presenta la grapa
para sujetar el 1032-B, Toma el primer intermedia, pero se
8 panel. lado del panel. cierra primero el herraje

de soporte 1033.




5.- CIERRE DE MODULO

Segun los paneles que se utilicen, se puede cerrar un modulo de 1,2,3 0 4 paneles solares. Segun tan largo es el perfil o el largo del

panel lo permita.

6.- FIJACION PLANA

Se colocan angulos 1023 al rededor del modulo para fijar al piso o superficie de la instalacién. Utilizando los tornillos, y tuerca “D",
por medio del canal lateral del perfil.

6.a
Posicion correcta Sujetando la base Con los angulos
del marco con el instalados se
angulo 1023 puede sujetar ala

superficie

7.- FIJACION INCLINADA

Cuando se necesita inclinar el panel para lograr el maximo aprovechamiento de los rayos solares se sujeta un lado pivote al
suelo y se levanta el lado contrario con un poste de altura ajustable del mismo perfil.

La base se fija La parte elevada El poste puede ser
con dos angulos se sujeta de un angulo tan alto se requiera,
para poder tener con 2 tornillos. Una vez se fija a la superficie

un punto de inclinacion. se logre el angulo con otro angulo. Se
, deseado, se fija. Puede ajustar la altura.

8.-UNION DE MODULOS

Cuando se instalan gran cantidad de paneles, o se busca mejorar la estabilidad de la estructura, se puede unir los modulos por medio de una placa.

Se coloca el herraje La placa se fija con Se coloca una placa
entrelas dos ranuras tornillos, se une en cada extremo
por medio de 2 del modulo. 9

tornillos por lado.
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FABRICAMOS SOLUCIONES AL MEJOR PRECIO

PORTA PANEL SOLAR 1500
SISTEMA MODULAR DE MONTAJE DE PANEL SOLAR

Perfiles de aluminio y herraje para ensambla de panel solar en cualquier estructura o techo disponible.
Conunsolo perfil estructural y pocos accesorios es capaz de montar de manera eficiente y rapida una completa estructura de instalacion.
Contodas las caracteristicas de sequridad y bajo las normasinternacionales. Ajustable a todas las medidas de panel en el mercado.

El sistema ofrece todas las ventajas competitivas para aseqgurar la inversion y un optimo funcionamiento del sistema.
" 2 Angulo
con ajuste
de altura. f—
Grapa
Inicial / Final

Poste
Telescépico.

Grapa
Intermedia

Base
Pivotante




VENTAJAS

medida de panel
disponible.

PERFILES

Estructura

10116
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6.20 m. 406

Aluminio ligero para no
sobrecargar de peso cualquier
techo, o estructura.

Ensamble sencillo
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inglesa y llave allen.

Se ajusta a cualquier
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ACCESORIOS

Clave

1023

Sistema sintetizado
con el minimo de
piezas para armar.

Materiales 100%
reciclables, responsables
con el medio ambiente.

Altura ajustable para
obtener el maximo
de sol por temporada.

Durabilidad excepcional
que otorga el aluminio
y la tornilleria en acero
inoxidable.

Instalacion resistente
a vientos de 190 K/hr.
probado.

Estructura modular
reforzada.
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FABRICAMOS SOLUCIONES AL MEJOR PRECIO

GUIA DE ARMADO PORTA PANEL SOLAR 750

1.- CORTE
Se presenta el riel inferior, donde se montan todos los soportes para sujetar el panel.

Esto depende del numerd de paneles solares y las medidas de este.

2.- MARCO
Se procede a ensamblar el marco, con dos secciones de perfil, uniendo con los soportes, con el herraje 1019 ( Grapa Union )

Empezando Unicamente en un costado para ir colocando y cerrando cada panel solar.

2.a
7oA -4,
Vista lateral de la En el perfil base se Cuando se aprieta
esquina a unir. Sujeta con una tuerca el tornillo con llave allen
hexagonal y el perfil se consigue sujecion
fuerte.

soporte con la cuna.

3.- SOPORTE PANEL
Se colocan las grapas 1017 y se prepare el soporte para atrapar el primer panel, con el siguiente soporte se coloca la grapa 1016, por

que se sujetara panel de ambos lados.
3.a 3.b
— s
Posicion orientado Grapa Inicial / Final Grapa intermedia
para sujetar el 1017. Es el herraje 1016, para los
panel. que inicia la serie soportes que sujetaran
de instalacion de 2 paneles.

pane
4.- SOPORTE PANEL
Se atrapa el panel utilizando la llave del num.13.colocando el perfil de soporte y la grapa de atrape en la forma mas ajustada posible,

para que al apretar las tuercas hexagonales quede bien anclado el panel al marco del perfil..

4.a [

Posicion orientado Grapa inicial / final Se presenta la grapa intermedia,
para sujetar el 1032. Toma el primer cuando se Cﬂ'oque el siguiente
lado del panel. panel se ajustara la
tuerca hexagonal.

12 panel.




5.- CERRAR MODULO

Segun los paneles que se utilicen, se puede cerrar un modulo se 1,2,3 0 4 paneles solares.

6.- FIJACION PLANA

Se colocan angulos 1023 al rededor del modulo para fijar al piso o superficie de la instalacion.

6.a
Posicion correcta Sujetando la base Con los angulos
del marco con el instalados se
angulo 1023 puede sujetar ala

, superficie
/.- FIJACION INCLINADA
Cuando se necesita inclinar el panel para lograr el méximo aprovechamiento de los rayos solares se sujeta un lado pivote al sueloy
se levanta el lado contrario con un poste de altura ajustable.

La base se fija La parte elevada El poste 1035 puede ser
con dos angulos se sujeta de un angulo tan alto se requiera,
para poder ajustar con 2 tornillos (T) se fija a la superficie
la altura para fijar la altura con otro angulo. Se

8_UN|ON DE MODULOS Puede ajustar la altura.

Cuando se instalan gran cantidad de paneles para amplias necesidades de consumo se unen los madulos para poder agrupar con
mayor firmeza a la estructura.

Unién por placay La placa se fija con Se coloca el tubo

por perfil interno tornillos (T), se une en la camara interna.
asegurado por pija por medio de 2
tornillos por lado.
El perfil por pija. 13
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FABRICAMOS SOLUCIONES AL MEJOR PRECIO

SOPORTE INCLINADO PRE ARMADO TELESCOPICO 1034
ACCESORIOS

La mejor alternativa para soportes pre armados el poste con ajuste telescapico 1034, con la opcion de ajuste sin necesidad de cortar
ni barrenar, Unicamente se asegura con las tuercas una vez que se tiene la inclinacion deseada. Y cubre un mayor rango de grados
de inclinacion.

355

PERFILES ACCESORIOS
Estructura Clave
1314
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SOPORTE INCLINADO PRE ARMADO 1035
ACCESORIOS

Cuando se requiere mayor velocidad de armado se puede pedir el soporte triangular pre armado para superficie plana para azotea,
piso 0 estructura. El modelo 1035 se puede ajustar el angulo cortando y barrenando el perfil de soporte. Ahorra tiempo y obtiene una
estandarizacion en la instalacion para instalar todo en la misma medida.

PERFILES ACCESORIOS

Estructura Clave

1314 1035
ANGULO
38.1
I )
EJEMPLO
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FABRICAMOS SOLUCIONES AL MEJOR PRECIO

OTROS ACCESORIOS
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FABRICAMOS SOLUCIONES AL MEJOR PRECIO

MATRIZ

HACIENDA LA CALERILLA NO.100,
COL. SANTA MARIA TEQUEPEXPAN,

C.P 45601, TLAQUEPAQUIE,

JALISCO, MEXICO.

TEL: (+52)-33-3694-0052.
E-MAIL:VENTAS@CONALUM.COM.MX
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